BIZTONSAGI ADATLAP

i

Késziilt a 1272/2008/EK rendelet, valamint az 1907/2006/EK rendelet alapjan G YO RLAK K
FESTEKGYARTO ZRT

A kiallitas kelte: 2009.07.24.

Feliilvizsgalat kelte: 2015.06.01.

Verzio: 15.

> 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vallalat/vallalkozas azonositasa

1.1. Termékazonosité
Mirkanév: NITROLAKK 004 (FENYES)

1.2. Az anyag vagy keverék megfelel6 azonositott felhasznalasa, illetve ellenjavallt felhasznalisa
Keverék felhasznalasa: nitrocelluldz bazisu lakk, szakipari felhasznalasra

1.3. A biztonsagi adatlap szallitéjanak adatai

Tovabbfelhasznalé
Cég neve GYORLAKK Festékgyarté Zrt.
Cim 9023 Gyér, Korkemence u. 3.
Telefon +36-96/516-530
Fax +36-96/411-108
Biztonsagi adatlapért felels személy gyorlakk@gyorlakk.hu

1.4. Siirgdsségi telefonszam

Orszagos Kémiai Biztonsagi Intézet (OKBI)
Egészségiigyi Toxikologiai Tajékoztaté Szolgalat (ETTSZ)

Cim 1096 Budapest, Nagyvarad tér 2.
Telefon +36-1/476-6464
Fax +36-1/476-1138

Dijmentesen hivhat6 z6ld szam (24 6ra) +36-80/20-11-99

»2. SZAKASZ: A veszély meghatirozasa
1272/2008/EK rendelet szerinti osztalyozas:

Veszélyességi osztalyok és Flam. Lig. 2 Tlzveszélyes folyadék, 2 kategoria
kategoriak Skin Irrit. 2 Bodrirritacio, 2 kategoria
Eye Dam. 1 Stlyos szemkarosodas, 1 kategéria
STOT SE 3 Célszervi toxicitas — egyszeri expozicio, 3 kategéria
Repr. 2 Reprodukcids toxicitas, 2 kategoria
STOT RE 2 Célszervi toxicitas — ismétlodd expozicio, 2 kategoria
Veszélyességi mondatok H225 Fokozottan tlizveszélyes folyadék és goz.
H315 Borirritald hatasu.
H318 Sulyos szemkarosodast okoz.
H336 Almossagot vagy szédiilést okozhat.
H361d Feltehet6en karositja a sziiletendd gyermeket.
H373 Ismétl6do vagy hosszabb expozicid esetén (dermalis, belégzés, oralis)

karosithatja a szerveket (tiid6, bor).

2.2. Cimkézési elemek
1272/2008/EK rendelet szerinti osztalyozas:
Figyelmeztetés Veszély
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A keverék neve: NITROLAKK 004 (FENYES)

Veszélyt jelzé piktogram

Veszélyességi mondatok

Ovintézkedésre vonatkozé
mondatok

©OHb S

H225 Fokozottan tiizveszélyes folyadék és gdz.

H315 Borirritald hatasu.

H318 Sulyos szemkarosodast okoz.

H336 Almossagot vagy szédiilést okozhat.

H361d Feltehetden karositja a sziiletendd gyermeket.

H373 Ismétlddé vagy hosszabb expozicid esetén (dermalis, belégzés, oralis)

karosithatja a szerveket (tiidd, bor).

P201 Hasznalat el6tt ismerje meg az anyagra vonatkozo kiilonleges

utasitasokat.

P210 Hotol, forro feliiletektol, szikratol, nyilt langtol és mas gytjtoforrastol

tavol tartand6. Tilos a dohanyzas.

P242  Szikramentes eszk6zok hasznalandok.

P260 A gdzok, permet belélegzése tilos.

P280 Védobkesztyli, szemvédod, arcvédd hasznalata kotelezo.

P303+P361+P353 HA BORRE (vagy hajra) KERUL: Az sszes szennyezett
ruhadarabot azonnal le kell vetni. A bért le kell obliteni
vizzel.

P304+P340 BELELEGZES ESETEN: Az érintett személyt friss levegdre kell
vinni, és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy kénnyen
tudjon lélegezni.

P305+P351+P338 SZEMBE KERULES esetén: Tobb percig tartd dvatos
Oblités vizzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltavolitasa, ha
kénnyen megoldhato. Az 6blités folytatasa.

P308+P313 Expozici6 vagy annak gyanuja esetén: Orvosi ellatast kell kérni.

P403+P233 J6l szell6z6 helyen taroland6. Az edény szorosan lezarva tartando.

P501 A tartalom, edény elhelyezése hulladékként: Az orszagos, helyi

eléirasoknak megfelelen.

Veszélyes osszetevok: Toluol, Aceton, n-Butil-acetat, 1zobutanol

2.3. Egyéb veszélyek

Nem ismert.

» 3. SZAKASZ: Osszetétel vagy az osszetevokre vonatkozé adatok

3.1. Anyagok
A termék keverék.

3.2. Keverékek

NEV ) . 1272/2008/EK rendelet szerinti besorolas
CAS-szam Koncentracio
EU-szam tartomany, %
Regisztracios szam Veszélyességi osztalyok és ot il R Figyelmezteté mondatok
kategoriak kodjai Veszélyt jelz6 piktogram kodjai
Flam. Lig. 2 H225
Toluol A Rer')I'r. . 1 |;|-|336014;j
108-88-3 o5 0 sp. Tox.
203-625-9 20-25% STOT RE 2 H373
01-2119471310-51 Skin Irrit. 2 é H315
STOT SE 3 H336
Aceton Flam. Liq. 2 Egig
67-64-1 10-15 % Eye Irrit. 2
200-662-2 H336
01-2119471330-49 STOT SE 3 EUHO066
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A keverék neve: NITROLAKK 004 (FENYES)

NEV i . 1272/2008/EK rendelet szerinti besorolas
CAS-szam Koncentracio
EU-szam tartomany, %
Regisztracios szam Veszélyességi osztalyok és e sl Figyelmezteté mondatok
kategérisk kodjai Veszélyt jelz6 piktogram kédjai
n-Butil-acetat ) H226
123-86-4 Flam. Lig. 3 @@
5-10 % H336
204-658-1 STOT SE 3
01-2119485493-29 EUHO066
Flam. Lig. 3 H226
Izobutanol STOT SE 3 H335
201-148-0 <5% Skin Irrit. 2 H315
01-2119484609-23 Eye Dam. 1 @ H318
STOT SE 3 H336

Veszélyességi osztalyok és kategoridk, a figyelmeztetd mondatok kodjai és a mondatok szévege a 16. szakaszban
talalhatok.

» 4. SZAKASZ: Elsésegélynyujtas
4.1. Az elsosegély-nyujtasi intézkedések ismertetése
Altalanos elsésegélynyujtas

A Dbalesetet szenvedett személyek mentésének megkisériése eldtt kiilonitse el a teriiletet minden lehetséges
gyujtoforrastol, beleértve az elektromos aram kikapcsolasat. Zart helyre torténd belépés elott gondoskodjon megfeleld
szell6zésrél és ellendrizze, hogy a 1égkor biztonsagos és belélegezhetd. A szennyezett ruhazatot Ontse le vizzel az
eltavolitas el6tt, hogy elkeriilje a sztatikus elektromossag miatti szikrak kockazatat.

Belégzést kovetéen

Vigye a sériiltet friss levegbre, helyezze nyugodt kdrnyezetbe, szoros ruhazatat lazitsa meg. A helyszinre sziikség esetén
hivjon orvost.

Szembe jutas esetén

Oblitse ki a szemet — legalabb 10-15 percen at — bd folyovizzel, a szemhéjszélek széthiizasa és a szemgoly6 egyidejii
mozgatasa mellett. Panasz esetén szakorvosi ellatas sziikséges.

Bérre jutaskor

Vegye le a szennyezett ruhazatot és mossa le a b6rt b6 szappanos folyovizzel. Irritativ tiinetek jelentkezésekor forduljon
szakorvoshoz.

Lenyelés esetén

Vigye a sériiltet friss levegore, szoros ruhadarabjait lazitsa meg és fektesse kényelmes helyzetbe. Azonnal 6blitse ki a
szajlireget vizzel, a beteget ne hanytassa. Ne varja meg a tlinetek jelentkezését, a sériiltet kiildje szakorvoshoz.
Eszméletlen sériiltnek ne adjon be semmit szajon at.

4.2. A legfontosabb — akut és késleltetett — tiinetek és hatasok

Bérirritald hatasa. Sulyos szemkarosodast okoz. Almossagot vagy szédiilést okozhat. Feltehetden kérositja a sziiletend6
gyermeket. Ismétl6do vagy hosszabb expozici6 esetén (dermalis, belégzés, oralis) karosithatja a szerveket (tidd, bor).

4.3. A sziikséges azonnali orvosi ellatas és kiilonleges ellatas jelzése

Nincs elérhet6 kiilonleges informacio.

»5. SZAKASZ: Tiizvédelmi intézkedések

Tlizveszélyes folyadék. Forro feliiletektol, szikratdl vagy nyilt 1angtol meggyulladhat. Elektromos feltoltodés veszélye
miatt a tartdlyokat, csdvezetékeket foldelni kell. Tuzvédelmi intézkedések soran figyelembe kell venni az
54/2014. (XI1. 5.) BM rendelet (OTSZ) elbirasait.
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A keverék neve: NITROLAKK 004 (FENYES)

5.1. Oltéanyag

A megfelelé oltéanyag: vizpermet, a feliillet (csak nagy kiterjedés esetén) lehtitésére. Tiiz esetén a veszélyeztetett
edényzet vizpermettel hiitendd. Alkalmazhaté még hab-, széndioxid-, porolto.

Az alkalmatlan oltéanyag: a nagy nyomasu vizsugdr froccsenést és a tliz terjedését okozhatja. Keriilje a hab és viz
egyideju alkalmazésat ugyanazon a feliileten, mert a viz megsziinteti a habot.

5.2. Az anyagbél vagy a keverékbol szarmazé kiilonleges veszélyek
Nem ismert a keverékbdl szarmazé kiilonleges veszély.
5.3. Tiizoltoknak sz6l6 javaslat

Tlzoltaskor a teljes testfeliiletet védo, tiizalld ruhazat, védokesztyl, védolabbeli, a szem- és az arcfeliilet védelmét
biztositd izolacios 1égzésvédd hasznalata sziikséges. A keletkezd gadzokat nem szabad belélegezni. A veszély mértéke az
¢g6 anyagtol és a tliz koriilményeitdl fiigg. A szennyezett tlizoltovizet a hatalyos eldirasoknak megfeleléen kell
artalmatlanitani.

» 6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerii expozicional
6.1. Személyi ovintézkedések, egyéni védoeszkozok és vészhelyzeti eljarasok

A szennyezett teriiletet ki kell szelloztetni, a termék g6zének belélegzését keriilni kell. Az esetleges tiizeket el kell
oltani, nyilt langot és dohanyzast melldzni kell. Keriilni kell a szikraképzddést. A szivargast meg kell sziintetni, ha ez
személyi sériilés veszélye nélkiil megtehetd. A baleset szinhelyérdl el kell tavolitani minden olyan személyt, akinek a
jelenléte nem feltétlen sziikséges.

Keriilni kell az érintkezést a bérrel és szemmel. Antisztatikus védéruha, védékesztyil, csuszasmentes védélabbeli,
véddszemiiveg hasznalata sziikséges. A mentésben részt vevok részére sziikség esetén (pl. tliz esetén) biztositani kell a
1égzés védelmet (lasd 5.3. alpont). A dolgozok figyelmét fel kell hivni a robbanasveszélyes keverék keletkezésének
lehetGségére, tovabba arra, hogy gézei a padlozat kozelében dsszegylilhetnek.

6.2. Kornyezetvédelmi 6vintézkedések

A kiszorodott és a feltakaritott hulladékot éldvizbe, talajba és kozcsatornaba juttatni nem szabad. A szennyezett
vizet/tiizoltovizet gylijtse 0ssze. Keriilje a kidmlott anyag szétoszlasat, tovabbterjedését.

6.3. A teriileti elhatarolas és a szennyezésmentesités médszerei és anyagai

Kiomlés esetén az anyagot felcimkézett tartalyokba fel kell szivattyuzni, a maradékot szivoképes nem éghetd anyaggal
fel kell itatni, amelyet biztonsagos lerakohelyre kell szallitani, és eldiras szerint meg kell semmisiteni.

6.4. Hivatkozas mas szakaszokra

Lasd még 8. és 13. szakasz.

P 7. SZAKASZ: Kezelés és tarolas
7.1. A biztonsagos kezelésre iranyul6 évintézkedések

Zart helyiségben, szelloztetés nélkiil ne hasznalja! Gyujtdforras, nyilt lang kozelében alkalmazni tilos! Csak
szikramentes szerszamokkal dolgozzon!

7.2. A biztonsagos tarolas feltételei, az esetleges osszeférhetetlenséggel egyiitt

Eredeti, zart csomagolasban, nyilt langtol, napsugarzastol, gyajtoforrastol, sugarzo hotdl védett, szaraz, jol szell6z6
helyen taroland6. Kezelésre vonatkozoan lasd még a 8.1. alpontot. A keveréket élévizbe, talajba és kozcsatornaba
juttatni nem szabad. A tarolas soran figyelembe kell venni az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet (OTSZ) elirasait.

Eltarthatosagi idé: gyartastol szamitott 24 honap.
7.3. Meghatirozott végfelhasznalas (végfelhasznalasok)

Lasd 1.2. alpont.
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A keverék neve: NITROLAKK 004 (FENYES)

> 8. SZAKASZ: Az expozicio ellenérzése/egyéni védelem
8.1. Ellendrzési paraméterek

Expoziciés hatarértékek (25/2000. (1X.30.) EiM-SZCSM rendelet alapjan)
Az AK és CK értékkel rendelkezd veszélyes anyagok munkahelyi levegében megengedett értékei:

Név | CAS szam | AK (mg/m®) | CK (mg/m°) | megjegyzés
Toluol 108-88-3 190 380 b, i, 11.2., BEM, EU2
Aceton 67-64-1 1210 2420* i, EUl
n-Butil-acetat 123-86-4 950 950 i,sz, |

b: béron at is felszivodik. Az AK-értékek a veszélyes anyagoknak ezt a tulajdonsagat, illetve az ebbél szarmazo
expozicidt csak a levegdben megengedett koncentracidjuk mértékének megfeleléen veszik figyelembe
i: ingerld anyag (izgatja a bort, nyalkahartyat, szemet vagy mindharmat)
I1.2.: Felszivodva hatd anyagok, Az anyag hatasanak fellépése 2 6ran beliil, Felezési id6 2 oratol teljes munkaiddig
BEM: biologiai expozicios mutatd
EU2: 2006/15/EK iranyelvben k6zolt érték

»Burdpai indikativ”’ hatarértékek (96/94/EK, 2000/39/EK, 2006/15/EK, 2009/161/EU), amelyeknél nincs
csucskoncentraciéo megadva.

Az egyes anyagok csticskoncentracio szerinti besorolasa jellemzé tulajdonsagaik alapjan

CSUCSKONCENTRACIO
Kategoria | KATEGORIA A . MUSZAKONKENTI
jele (BESOROLAS) ERTEKE CK ‘ IDOTARTAMA (perc) | oy A KORISAGA
] EGYEB | 8 x AK | 60 perc/miiszak |

EU1: 91/322/EGK iranyelvben kozolt érték

I: Helyileg irrital6 anyagok

sz: talérzékenységet okozo6 (szenzibilizald) tulajdonsagl anyag (az anyagra érzékeny egyéneken ,tulérzékenységen”
alapulo bor-, 1égzorendszeri, esetleg mas szervet/szervrendszert karositd megbetegedést okozhat)

Biologiai expozicidos (hatas) mutatok megengedhetd hatarértékei VIZELETBEN
Megengedhet6 hatarérték

p Bioldgiai expozicios (hatas) . Megeflg,e dl,letﬁ mikromol/mmol
Név taté Mintavétel ideje hatarertgk_ T
mu mg/g kreatinin kreatinin
(kerekitett értékek)
Toluol | 0-krezol | miiszak utan | 1 | 1,05

8.2. Az expozici6 ellenorzése

Megfelelé miiszaki ellendrzés: Ovatos munkavégzéssel keriilni kell a készitmény kiomlését, padlozatra, ruhézatra,
boérre, szembe jutasat, g6zének belélegzését. Nyilt langra vagy izz6 targyra juttatni nem szabad. Lasd még a 7. szakaszt.

8.2.1. Megfelel6 miiszaki intézkedések

Csak jol szell6ztetett helyiségben (megfelelé hatasfoku szelloztetés biztositasa mellett) hasznalhato. A szell6zést az
elokészités, a felvitel és a szaradas idGtartamara egyarant biztositani kell.

8.2.2. Egyéni ovintézkedések

Légzésvédelem: A szellozéssel olyan légallapotot kell biztositani, hogy a levegd olddszer-szennyezddése
A munkahelyek kémiai biztonsagardl kiadott 25/2000. (I1X.30.) EGiM-SZCSM rendeletben el6irt hatarértéket nem
haladhatja meg. A vegyi anyagoknal megszokott elévigyazatossaggal kezeljiikk: zart térben vagy elégtelen szell6zés
esetén légzésvédelem biztositasa sziikséges.

Kézvédelem: Az oldoszerekkel szemben védelmet nytjtd véddkesztyti.
Szemvédelem: Védoszemiiveg €s/vagy véddalarc.
Testfeliilet: Az olddszerek hatasaval szemben ellenalld védoruha hasznélata sziikséges.

Egyéb: Az elszennyez6dott védoruhdzatot, véddeszkozt le kell cserélni. A munkahelyen dohanyozni, nyilt langot
hasznalni, szikraképzddést okoz6 szerszammal dolgozni, étkezni, élelmiszert tdrolni nem szabad.

GYORLAKK Festékgyarto Zt. . 9023 Gyo6r, Kérkemence u. 3. . Tel.: +36-96/516-530 Fax: +36-96/411-108
Verzio: 15. Oldal: 5/10



A keverék neve: NITROLAKK 004 (FENYES)

Gondoskodni kell a munkakdézi és munka utani tisztalkodas lehetdségérdl. A kiomlott anyagot — védofelszerelésben —
azonnal fel kell takaritani.

8.2.3 A kornyezeti expozicio ellenérzése

Felhasznalaskor figyelembe kell venni a 10/2001. (IV.19.) K6M rendelet (az egyes tevékenységek és berendezések
illékony szerves vegyiilet kibocsatasainak korlatozasairol), valamint a 4/2011. (1.14.) VM rendelet a leveg6terheltségi
szint hatarértékeirdl és a helyhez kotott 1égszennyezd pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl eldirasait.

»9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonsagok

9.1. Az alapveté fizikai és kémiai tulajdonsagokra vonatkozo6 informacio

a) Kiilsd jellemzék viszkozus folyadék

b) Szin sargas

c) Lobbanaspont 0°C alatt MSZ EN 1SO 1523
d) Striiség (20°C) 0,900-1,000 g/cm® MSZ EN ISO 2811-1
e) Kifolyasi id6é (Mp6, 20°C) 50-70 s DIN 53211

f) Oldhatosag az oldoszerek egy része vizzel elegyedik

9.2. Egyéb informaciok

Tovabbi adat nem all rendelkezésre a keverék egészét tekintve.

> 10.SZAKASZ: Stabilitas és reakciokészség

10.1. Reakciokészség

Az eldirasoknak megfeleld kezelés és tarolds esetén (1asd 7. szakasz) a termék stabil.
10.2. Kémiai stabilitas

Az elbirasoknak megfeleld kezelés és tarolas esetén (lasd 7. szakasz) a termék stabil.
10.3. A veszélyes reakciok lehetosége

Az erds oxidaloszerekkel (peroxidok kromatok stb.) valo érintkezés tlizveszélyt okozhat.
10.4. Keriilend6 koriilmények

Ho, lang és szikra. A sztatikus felt61tédés ellen védekezni kell.

10.5. Nem o6sszeférhetoé anyagok

Tomény savak (salétromsav, kénsav és elegyeik, tomény bazisok). Nitratokat vagy egyéb erés oxidaloszereket (pl.
kloratok, perkloratok, folyékony oxigén) tartalmazo keverékkel robbandelegyet képezhet.

10.6. Veszélyes bomlastermékek

Nem ismert. Az elbirasoknak megfelel6 kezelés és tarolas esetén (lasd 7. szakasz) a termék stabil.

» 11.SZAKASZ: Toxikologiai adatok
11.1. A toxikologiai hatasokra vonatkozo6 informacio

Nem allnak rendelkezésre a termékre vonatkozd konkrét toxikologiai informaciok, annak toxicitasara az Osszetevok
adataibol tudunk kdvetkeztetni jelenlegi ismereteink alapjan.

Az 0sszetevokre vonatkozo informacio:

Toluol (108-88-3):
LDs patkany: 5000 mg/kg
LCs inhalaciods, patkany: 30000 ppm/4h
ATE (oralis): 5000 mg/kg
Akut és kronikus hatasok: Borirritalo hatasu, almossagot vagy szédiilést okozhat. Feltehetéen karositja a
sziiletendé gyermeket. Ismétlodd vagy hosszabb expozicid esetén (dermalis, belégzés, oralis) karosithatja a
szerveket (tiid6, bor). Lenyelve és légutakba keriilve halalos lehet.
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Aceton (67-64-1):
LDs patkany, oralis: 5800 mg/kg
L Cso patkany, inhalaciés: 76000 mg/m®/4h
LDs nyul, tengerimalac, dermalis: 7400 mg/kg
Akut és kronikus hatdsok: Az anyag nem bOrirritald. A bort zsirtalanitja, szaritja, repedezetté valik,
gyulladasos allapot alakulhat ki. Szemizgatd hatdst anyag, felléphet a szem enyhe irritacidja, szemégés,
konnyezés. A glizok almossagot vagy szédiilést okozhatnak.

n-Butil-acetat (123-86-4):
LDs, patkany, oralis: 13100 mg/kg
LCs patkany, inhalacios: > 21 mg/1/4h
LDsy nyul, bér: > 17600 mg/kg

Izobutanol (78-83-1):
LDs, patkany, oralis: 2830-3350 mg/kg
LCsp patkany, inhalacios: > 18,18 mg/1/6h
LDso nytil, dermélis: > 2000-2460 mg/kg
Akut és kréonikus hatasok: Egyszeri lenyelés esetén, borrel érintkezve alacsony toxicitas. Egyszeri belégzésnél
gyakorlatilag nem mérgez6. Stlyos szemkarosodast okozhat. Bérirritald hatast. Almossagot vagy szédiilést

okozhat.

» 12.SZAKASZ: Okolégiai informaciok

12.1. Toxicitas

A keverékre vonatkoztatva nem allnak rendelkezésre kisérletekbdl szarmazoé adatok, dkotoxikoldgiai tulajdonsagai az
OsszetevOk adatai alapjan hataroztuk meg.

Meg kell akadalyozni az anyag vizbe, csatornaba vagy a talajba jutasat. Csatornaba engedni nem szabad, az anyagot és
edényzetét a veszélyes- vagy specialis hulladékgytijt6 helyre kell vinni (lasd 13. szakasz).

Veszélyes osszetevokre vonatkozé informaciok:

Toluol (108-88-3):
Veszélyes a kornyezetre. Nem veszélyes az dzonrétegre.

Aceton (67-64-1):
LCso Daphnia pulex: 1800 mg/1/48h
LCso Oncorhynchus mykiss: 5540 mg/1/96h
LCso Alburnus alburnus: 11000 mg/1/96h

n-Butil-acetat (123-86-4):
LCs Leuciscus idus melanotus: 62 mg/l/96h
ECs, Daphnia magna: 72,8 mg/l/24h
ECs, Desmodesmus subspicatus: 675 mg/l/72h

Izobutanol (78-83-1):
LCs, Pimephalas promelas: 1430 mg/l/96h
ECso Daphnia pulex: 1100 mg/1/48h
ECso Pseudokirchneriella subcapitata: 1799 mg/l/72h

12.2. Perzisztencia és lebonthatosag
Nem ismert a keverék egészére nézve.
Veszélyes osszetevokre vonatkozo informaciok:

Toluol (108-88-3):
Perzisztencia és lebonthatosag: a toluol biologiailag nehezen lebonthat6.
Biokémiai oxigénsziikséglete (BSB): 0,86 g O,/g anyag.
Kémiai oxigénsziikséglete (COD):0,7 g O,/g anyag
Aceton (67-64-1):
Biologiailag konnyen lebonthatd. Aktiv iszapos stimuldcids vizsgalatra nincs adat. Az aceton a hidrolizisnek
ellenalld. Fotolizis bomlastermékei: szénmonoxid, széndioxid, metanol, formaldehid. Fotolizis: 18,6-114,4 nap.
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n-Butil-acetat (123-86-4):
Biologiailag konnyen lebomlik. 83%/28 nap

Izobutanol (78-83-1):
Biologiailag konnyen lebonthato. Jelentds felhalmozodasa €16 szervezetekben nem varhato.

12.3. Bioakkumulaciés képesség
Nem ismert a keverék egészére nézve.
Veszélyes osszetevokre vonatkozé informaciok:
Toluol (108-88-3): Log Kow: 2,85 irodalmi adat
Aceton (67-64-1): biokoncentracios egyiitthato (BCF): 3 (szamitott érték).
n-Butil-acetat (123-86-4): nincs adat.
Izobutanol (78-83-1): jelent6s felhalmozodasa é16 szervezetekben nem varhato.
12.4. A talajban valé mobilitas
Nem ismert a keverék egészére nézve.
Toluol (108-88-3): a vizben konnyen elparolog, ha a talajvizbe szivarog eléri a talajvizet, konnyen szétterjedhet.
Aceton (67-64-1): bekeriilhet a talajba és a talajvizekkel szétterjedhet.
n-Butil-acetat (123-86-4): nincs adat.
Izobutanol (78-83-1): a szilard talajfazishoz vald adszorpcioja/kotédése nem varhato.
12.5. APBT- és a vPvB-értékelés eredményei
Nem ismert a keverék egészére nézve.
12.6. Egyéb karos hatasok

Nincs elérhet6 kiilonleges informacio.

» 13.SZAKASZ: Artalmatlanitasi szempontok
13.1. Hulladékkezelési modszerek

A keverék - maradékai és gongyolegei kezelésekor a 2012. EVI CLXXXV. torvény a hulladékrol és a 98/2001. (VI.15.)
Korm. rendelet A veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeirdl rendelkezd jogszabalyok
el6irasai szerint kell eljarni. A kiiiriilt edényzet még tartalmazhat olddszer gézdket, ami tliz-és robbanasveszélyes.

Europai hulladék katalégus

A hulladék kodot az EWC Iranyelvek (72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet) szerint kell meghatarozni, tekintettel a
felhasznalasi teriiletre.

08 01 festékek és lakkok gyartasabol, kiszerelésébdl, forgalmazasabol és felhasznalasabol, valamint ezek eltavolitasabol
szarmazo hulladékok; illetve ezen alcsoport hat szamjegyli megfeleld hulladékkodja.

08 01 15* szerves olddszereket, illetve mas veszélyes anyagokat tartalmazo festék- és lakk tartalmt vizes iszapok

08 01 17* festékek és lakkok eltavolitasabol szarmazd, szerves olddszereket vagy egyéb veszélyes anyagokat tartal-
maz6 hulladékok

08 01 21* festékek és lakkok eltavolitasara hasznalt, hulladékka valt anyagok

15 01 csomagolasi hulladékok (beleértve a valogatottan gyiijtott telepiilési csomagolasi hulladékokat), illetve ezen
alcsoport hat szamjegyii megfelelé hulladékkodja

15 01 10* veszélyes anyagokat maradékként tartalmazo vagy azokkal szennyezett csomagolasi hulladékok
(*: veszélyes hulladék)

A fent emlitett EWC-kodok javaslatok a besorolashoz, a pontos hulladékkodot a felhasznalo allapitja meg a fent emlitett
rendeletben leirtak alapjan.
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» 14.SZAKASZ: Szallitasra vonatkozo informaciok

14.1. UN-szam UN 1263
14.2. Az ENSZ szerinti megfelel6 szallitasi megnevezés Festék
14.3. Szallitasi veszélyességi osztaly(ok) 3.

14.4. Csomagolasi csoport I1.

14.5. Kornyezeti veszélyek -

14.6. A felhasznalot érint6 kiilonleges évintézkedések

Az ADR szabalyzatanak betartasa mellett kiilonleges ovintézkedésre nincs sziikség.
14.7. A MARPOL 73/78 II. melléklete és az IBC kdédex szerinti dmlesztett szallitas

Nem alkalmazhato.

> 15.SZAKASZ: Szabalyozassal kapcsolatos informaciék

15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsagi, egészségiigyi és kornyezetvédelmi
eléirasok/jogszabalyok

Veszélyes anyagok 2000. évi XXV. torvény a kémiai biztonsagrol
Az Eur6pai Parlament és a Tanacs 1272/2008/EK rendelete (2008. december 16.) az anyagok
és keverékek osztalyozasarol, cimkézésérél és csomagolasarol, a 67/548/EGK és az
1999/45/EK iranyelv modositasarol és hatalyon kiviil helyezésérdl, valamint az 1907/2006/EK
rendelet modositasarol
Az Europai Parlament és a Tanacs 1907/2006/EK rendelete a vegyi anyagok regisztralasarol,
értékelésérdl, engedélyezésérdl és korlatozasar6l (REACH), az Eurdpai Vegyianyag
Ugynodkség 1étrehozasarl, az 1999/45/EK irdnyelv modositasarél, valamint a 793/93/EGK
tanacsi rendelet, az 1488/94/EK bizottsagi rendelet, a 76/769/EGK tanacsi iranyelv, a
91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK ¢és a 2000/21/EK bizottsagi iranyelv hatalyon kiviil
helyezésér6l — 453/2010/EU rendelettel modositva
25/2000. (IX.30.) EiiM-SZCSM egyiittes rendelet A munkahelyek kémiai biztonsagarol

Veszélyes hulladékok 2012. évi CLXXXYV. térvény a hulladékrol
98/2001. (VI1.15.) Korm. rendelet A veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek
végzésének feltételeirdl

Munkavédelem 1993. évi XCIIL. torvény a munkavédelemrdl és az ehhez kapcsolodo rendeletek

Tiizvédelem 54/2014. (X11. 5.) BM rendelet az Orszagos Tiizvédelmi Szabalyzatrol

Szallitas 2013. évi CX. torvény a Veszélyes Aruk Nemzetkozi Kozati Szallitisardl szolo Eurdpai
Megallapodas ,,A” és ,,B” Melléklete kihirdetésérdl, valamint a belfoldi alkalmazasanak egyes
kérdéseirdl

61/2013. (X. 17.) NFM rendelet a Veszélyes Aruk Nemzetkozi Koziti Szallitasarol sz616
Europai Megallapodas (ADR) ,,A” és ,,B” Mellékletének belfoldi alkalmazasarol

Kornyezetvédelem 26/2014. (111. 25.) VM rendelet az egyes tevékenységek illékony szerves vegyiilet
kibocsatasanak korlatozasarol
4/2011. (1. 14.) VM rendelet a levegéterheltségi szint hatarértékeir6l és a helyhez kotott
légszennyez6 pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl eldirasait
2012. évi CLXXXYV. torvény a hulladékrol
98/2001. (VI1.15.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek
végzésének feltételeirdl
72/2013. (VI1I1. 27.) VM rendelet a hulladékjegyzékrél

15.2. Kémiai biztonsagi értékelés

Nem 4ll rendelkezésre a keverék vonatkozasaban kémiai biztonsagi értékelés.
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> 16.SZAKASZ: Egyéb informaciok

Az adatlapon szerepl0 3. szakaszban feltiintetett veszélyes Osszetevok veszélyességi mondatai:

Flam. Lig. 2
Flam. Lig. 3
Repr. 2
Asp. Tox. 1
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
Eye Dam. 1
STOT RE 2
STOT SE 3

H225
H226
H304
H315
H318
H319
H335
H336
H361d
H373
EUH 066

Ttzveszélyes folyadék, 2 kategoria

Ttzveszélyes folyadék, 3 kategoria

Reprodukcios toxicitas, 2 kategoria

Akut toxicitas, 1 kategoria

Bérirritacio, 2 kategoria

Sulyos szemirritacio, 2 kategoria

Sulyos szemkarosodas, 1 kategoria

Célszervi toxicitas — ismétl6dé expozicio, 2 kategoria
Célszervi toxicitas — egyszeri expozicid, 3 kategoria

Fokozottan tlizveszélyes folyadék és gdz.

Ttzveszélyes folyadék és gbz.

Lenyelve és l1égutakba keriilve halalos lehet.

Borirritald hatasu.

Stulyos szemkarosodast okoz.

Stlyos szemirritaciot okoz.

Léguti irritaciot okozhat.

Almossagot vagy szédiilést okozhat.

Feltehet6en karositja a sziiletend6 gyermeket.

Ismétl6d6 vagy hosszabb expozicio esetén karosithatja a szerveket.
Ismétl6do expozicid a bor kiszaradasat vagy megrepedezését okozhatja.

1272/2008/EK rendelet szerinti osztalyozas és alkalmazott eljaras:
A keveréket alkotd dsszetevokrol rendelkezésre allo adatok alapjan tortént az osztalyozas. A keverék osztalyba sorolasa
a receptura szerint, pontos bemérési mennyiségek alapjan késziilt.

Tovabbi informacio

B> Feliilvizsgalt informaciodt tartalmaz. Verzidszam: 15.

A biztonsagi adatlapot a legjobb tudasunk szerint allitottuk Gssze a rendelkezésiinkre all6 adatok alapjan. Az érvényben
1év6 eldirasok ¢és rendelkezések betartasa a felhasznald kotelessége. A ko6zolt adatok a termékek biztonsagos
felhasznalasahoz nytjtanak segitséget, de nem potoljak a sziikséges miiszaki ismereteket.

Gyor, 2015. jinius 1.
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